
ABSORPTION

TIEFE,MITTLERE
UNDHOHETÖNE

BLOCKS
SechseinzigartigegeometrischeFormen,
diebelibiganderWandoderander
Deckemontiertwerdenkönnen .
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FORMEN UND GRÖSSEN STÄRKE 55 mm

Rechteck
13

300 × 600

300 × 900

1,3

1,6

450 × 900 2,4

600 × 900 3,2

600 × 1200 3,8

SCHALLABSORPTIONSGRAD s PRO ISO 354
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Frequenz

DIE HÖCHSTE
ABSORPTION

w=1,00
KLASSE A

MONTAGESYSTEME

Blocks können an derWand oder an der Deckemithilfe von
empfohlenenMontagesystemenmontieret werden.

DieDübelwerdennicht zugestellt.
SiemüssenandievorhandeneWandart
angepasstwerden.

DieGrössehängtvonderPaneelsgrösse
ab.

Stoff nachWahl HDF-Platte SchaumausBasotect

AUFBAU (FSC ZERTIFICAT: RINA-COC-000821)

DieGrössedesSammelkartonshängtvonderAnzahlundvonden
Paneelsgrössenab:

620×620×300 mm 5TeileproKarton

920×920×240 mm 4TeileproKarton

1220× 1220× 120 mm 2TeileproKarton

VERPACKUNG

Büroflächen Call-center Konferenzsaal
Empfang Entspannungszone LobbyoderFoyer

VERWENDUNG

Klicksystem 10mmvonderWandA

Magnete 7mmvonderWandB

A B C D E11

12

600 × 600

900 × 900

1200 × 1200 1*5 - 5 8

1*4 4 4 4

1*5 5 4 6

600 × 600

900 × 900

1200 × 1200 -4 - 4 4

13

300 × 600

300 × 900

450 × 900 -4 4 4 4

600 × 900

600 × 1200

-5 5 4 5

-5 5 5 5

-4 4 4 4

-4 4 4 4

-3 3 3 3

-3 3 3 3

Klettmontage fürMöbel/Glasflächen 5mmvonderOberflächeD

Metalschiene für und 7mmvonderWandE 11 14

Deckensystemzumnachjustieren 70mmbis2000mmC

A B C D E

ANZAHL DES MONTAGESYSTEMS PRO EIN PANEEL

14

15

Ø600

Ø900

Ø1200 1*5 - 5 8

1*4 4 4 4

1*5 5 4 6

Ø600

Ø900

Ø1200 -4 - 4 4

16

bok 200

bok 300

-3 3 3 3

-3 3 3 3

-3 3 3 3

-3 3 3 3
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AUSWAHL AN STANDARDSTOFFEN VOLLFARBIGE PALETTE VERFÜGBAR AUF HTTPS://MUTE.DESIGN

ERA
vonCamira

1

320 140 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

5 4
100%

Polyester

SPRINT
vonCamira 325 150 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
6 4

100%
Polyester

SYNERGY
vonCamira 400 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5 4

95%Wolle,
5% Polyamid

REMIX3
vonKvadrat 300 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
6 3-4

90%Wolle,
10%Nylon

4

5

SELECT
vonGabriel 364 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5-8 4-5

85%NeuseeländischeWolle,
15% Polyamid

STEELCUTTRIO3
vonKvadrat 550 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2 6-7 490%Wolle,
10%Nylon

EVO 300 160 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

4-5 5100%
Polyester

MEDLEY
vonGabriel 364 140 BS EN 1021-1

BS EN 1021-2
5-7 5-7100%

Polyester

CHILI
vonGabriel 336 140

BS EN 1021-1
BS EN 1021-2
DIN 4102-B1

5-8 4-575% recyceltes post-consumer
Polyester, 25% Polyester

3

2
MICA

von Gabriel 218 140 BS EN 1021-1
BS EN 1021-2

5-8 4-597% recyceltes post-consumer
Polyester, 3%Polyester

SORTE PG KOMPOSITION GEWICHT
g/m2

BREITE
mm

FEUERFESTIGKEIT
Normnummern

LICHTECHTHEIT
ISO 105-B02

PILLING-
festigkeit

Produkt trockenund fernvonKlima-undLüftungsanlagenhalten

VondirekterSonneneinstrahlungundWärmequellen fernhalten

Regelmäßigstaubsaugen

PFLEGE
DamitdiePaneeledenSchall besser
absorbieren, empfehlenwirBlocks imAbstand
von30cmvonderDeckezumontieren.
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