
CU 0103 Bürodrehstuhl

SPEZIFIZIERUNG

 � Bürodrehstuhl mit Synchron Mechanik und hoher Rückenlehne, optional 

mit 2-F oder 4-F-Multifunktionsarmlehnen, innen Buchenformholz-

schale, Sitz- und Rückenlehnenpolster mit Boden gearbeitet

EINSATZBEREICH

 � Bürodrehstuhll für alle Bürobereiche und Konferenzräume

DESIGN

 � Züco Design-Team

GARANTIE

 � 5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag), entspre-

chend den Garantiebedingungen www.zueco.com/de-de/infos/agb

ZERTIFIZIERUNG/ NORMUNG

 � LGA (DIN EN 1335/1-3), GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

 � ISO 9001 (Qualitätsmanagement) seit 1994

 � ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) seit 1997

TECHNIK: SYNCHRON MECHANIK

 � Synchron-Mechanik mit Federkrafteinstellung

 � Individuelle Körpergewichtseinstellung (Härtegrad) 45–125 kg

 � 4-fach-Arretierung oder Dauerpendelung der Rückenlehne

 � Sitzneigung nach vorne -4°

 � Individuelle Körpergewichtseinstellung

 � Integrierter Schiebesitz in Kunststoff, 6 cm nach vorne verstellbar

 � Sitzhöheneinstellung 42–54 cm

GARNITUR 

 � Ergonomisch geformt. Sitz und Rückenlehne gepolstert

 � Sitz- und Rückenlehnenpolster als Bodenkissen gearbeitet

 � Flacher Komfortsitz, wechselbar

 � Atmungsaktiver Formschaum, FCKW- und CKW-frei - geschäumt 

  

Beschreibung Sitz Rückenlehne 

Schaumstärke 4,5 cm 3 cm

Schaumdichte 66 kg/ m³ 50 kg/ m³

Bezug verklebt verklebt

 
RÜCKENLEHNE

 � Hohe Vollpolster Rückenlehne mit Buchenformholzschale als Kern

 � Links- und rechtshändig im Sitzen verstellbar

 � Rückenlehnenpolster als Bodenkissen gearbeitet mit integrierter Lum-

balstütze

 � Rückenlehne 7 cm höhenverstellbar

BEZUGSSTOFFE

 � Mehrere Preisgruppen mit verschiedenen Bezugsqualitäten und Farben 

stehen zur Auswahl (siehe gültige Preisliste und Farbkarten)

MATERIALIEN 

 � Aluminium pulverbeschitet oder poliert

 � Stahl, für hochbeanspruchte Teile wird Stahlqualität ST 52 eingesetzt, 

ansonsten ST 37

 � Stahlteile werden verchromt oder pulverbeschichtet

 � Verleimtes Buchenformholz

 � Polyamid PA6

 � Polypropylen PP

 � Polyurethan PU

 � Polyesterwatte     

SICHERHEITSGASFEDER 

 � Standard: Sitzhöhe: 42-54 cm (Standrohr schwarz)   
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FUSSKREUZ

 � Standard: 5-Stern Fußkreuz Kunststoff schwarz 

 � Option gegen Mehpreis: Aluminium-Druckguss poliert 

ROLLEN (Ø 65 MM) 

 � Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen

 � Standard: Harte Rollen für weiche Böden, schwarz

 � Option ohne Mehrpreis: Weiche Rollen für harte Böden, schwarz

ARMLEHNEN 

 � Standard: 2F-Armlehnen höhen- und breitenverstellbar in Kunststoff 

schwarz

 � Option gegen Mehrpreis: 4F-Multifunktionsarmlehnen in Kunststoff 

schwarz oder Aluminium poliert

ÖKOLOGIE

 � Alle Materialien sind umweltschonend hergestellt, leicht trennbar und 

recycelbar

MASSE* (CM)

CU 0103 Gesamt Sitz Rückenlehne

Höhe 102-121 42-54 60-67

Breite 70 48 48

Tiefe 70 44-48 –

 
* Alle Maßangaben sind ca. Maße.

GEWICHT

 � Ca. 19.6 kg (mit Armlehnen)

VERSANDART 

 � Modell komplett montiert in Folie verpackt

RÜCKNAHME 

 � Volle Rücknahme- und Recyclinggarantie

        

   



CU 0119 Freischwinger mit Armlehnen

SPEZIFIZIERUNG

 � Freischwinger mit Armlehnen, mittelhohe Rückenlehne flexibel im Be-

reich des Schultergürtels, 4fach stapelbar, komplett gepolstert

EINSATZBEREICH

 � Freischwinger für Bürobereiche, Konferenzräume und Cafeteria

DESIGN

 � Züco Design-Team

GARANTIE

 � 5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag), entspre-

chend den Garantiebedingungen www.zueco.com/de-de/infos/agb

ZERTIFIZIERUNG/ NORMUNG

 � LGA (DIN EN 1335/1-2), GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

 � ISO 9001 (Qualitätsmanagement) seit 1994

 � ISO 14001 (Umweltmanagementsystem) seit 1997

GARNITUR

 � Ergonomisch geformt. Sitz und Rückenlehne gepolstert

 � Sitz- und Rückenlehnenpolster als Bodenkissen gearbeitet

 � Flacher Komfortsitz, wechselbar

 � Atmungsaktiver Formschaum, FCKW- und CKW-frei - geschäumt 

  

Beschreibung Sitz Rückenlehne

Schaumstärke 4 cm 3 cm

Schaumdichte 65 kg/ m³ 50 kg/ m³

Bezug unverklebt unverklebt

 
RÜCKENLEHNE

 � Rückenschale Buchenformholz mit luftdurchlässigem, FCKW-freiem 

Formschaumpolster

 � Bezugsmaterial / Netzgewebekombination Hive im Spannteil in der 

Farbe schwarz oder schwarz-weiss, optional komplett mit Bezugsma-

terial gepolstert

 � Rückenlehne elastisch im Bereich des Schultergürtels

BEZUGSSTOFFE

 � Mehrere Preisgruppen mit verschiedenen Bezugsqualitäten und Farben 

stehen zur Auswahl (siehe gültige Preisliste und Farbkarten)

MATERIALIEN 

 � Stahl, für hochbeanspruchte Teile wird Stahlqualität ST 52 eingesetzt, 

ansonsten ST 37. Stahlteile werden pulverbeschichtet, verchromt oder 

schwarzverzinkt

 � Polypropylen PP

 � Polyurethan PU

 � Nadelvlies

 � Trevira CS

 � Polyamid PA6 30 % GF glasfaserverstärkt durchgefärbt 

 � Buchenformholz 

GLEITER

 � Standard: Harte Gleiter für weiche Böden, schwarz

 � Option ohne Mehrpreis: Filzgleiter für harte Böden, schwarz

ARMLEHNEN 

 � Standard: fixe Armlehnen aus Stahl verchromt, Armauflage in Kunst-

stoff schwarz      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ZÜCO Cubo flex
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ÖKOLOGIE

 � Alle Materialien sind umweltschonend hergestellt, leicht trennbar und 

recycelbar

MASSE* (CM)

CU 0119 Gesamt Sitz Rückenlehne

Höhe 95 43 52

Breite 56 48 48

Tiefe 62 46 –

 
* Alle Maßangaben sind ca. Maße.

GEWICHT

 � Ca. 16.7 kg (mit Armlehnen)

VERSANDART 

 � Modell komplett montiert in Folie verpackt

RÜCKNAHME 

 � Volle Rücknahme- und Recyclinggarantie

        

   


